	Общество с ограниченной  ответственностью «РЕСУРС»

	· Производство и поставки одноупакочной и двухупаковочной  

      полиуретановой  композиции «Литурен»

	· Гидроизоляция любой сложности

	· Устройство износостойких, гидро - хим. стойких, антикоррозийных, от воздействия морской воды полиуретановых покрытий  

	· Ремонт и восстановление, бывших в эксплуатации, любых видов защитных покрытий

· Консультации  по  устройству  гидроизоляции
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СИСТЕМА  ЗАЩИТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ  ПОЛИУРЕТАНОВОЕ  ПОКРЫТИЕ   «ЛИТУРЕН»
Введение      

    Бетонные, железобетонные, металлические, деревянные и другие виды поверхностей конструкций, используемые в различных отраслях народного хозяйства, подвергаются механическому воздействию и воздействию различного рода агрессивных сред техногенного и природного характера. При отсутствии надежной защиты поверхности материала эти факторы приводят к прогрессирующему разрушению поверхности конструкций, снижению механической прочности конструкций и изделий, вплоть до полного их разрушения. Для эффективной и надежной защиты поверхности от механического воздействия и воздействия агрессивной среды требуется применение материала, имеющего соответствующий комплекс защитных свойств.

    С учетом этих требований применение, в качестве защитного слоя, полиуретанового покрытия «Литурен» увеличивает срок эксплуатации конструкций в несколько раз.
Принцип действия полиуретанового покрытия «Литурен»

    «Литурен» – жидкий состав на основе эластичных уретановых составов холодного отверждения. После нанесения на подготовленную поверхность он полимеризуется на воздухе в результате химического воздействия. Пропитывая поверхностный слой обрабатываемой поверхности, создает прочное адгезионное покрытие, обладающее высокой степенью абразивного износа, водонепроницаемостью, стойкое к агрессивным средам, включая растворы кислот и щелочей, работает в любых климатических условиях, обладает антифрикционными свойствами, является экологически чистым составом, отверждённое покрытие «Литурен» не токсично и непожароопасно  

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.06.251.П.001796.04.04от 13.04.2004г. о возможности применения покрытия в системе горячего и холодного питьевого водоснабжения.

     Полиуретановое покрытие  «Литурен» ТУ 2513-001-58332600-2003 выпускается двух марок: 

· Л*1 – одноупаковочный (без отвердителя), прозрачный  и  цветной, с добавлением красящего пигмента  

· Л*2 - двухупаковочный (компонент А и компонент В)

Физико-механические свойства композиции  «Литурен»
	Показатели
	Характеристики

	
	 двухупаковочный
	 одноупаковочный 

	Внешний вид   и  цвет
	янтарно-медовый
	прозрачный
	 различные цвета

	Плотность, кг/м3
	1000-1300  
	 950-980
	1100-1200  

	Предел прочности при разрыве, МПа
	18-22  
	20-25
	8  

	Твердость по Шору, усл.ед.
	до 95  .
	 95
	до 90

	Прочность покрытия при ударе по прибору У-1см
	70  
	 100
	50  

	Температурный режим эксплуатации, С0
	-75+100  
	 -50 до  90
	-50 до 90  

	Относительное удлинение при разрыве, %
	350-450  
	 50-70
	350-450  

	Сопротивление истиранию, кгсм/см2
	1500  
	 10000
	не менее 1500 

	Электрическая прочность, кВ/мм
	10-24  
	 20
	5    

	Адгезия к стали Ст.3,  баллы 
	не менее 2
	не менее 4  
	не менее 2  

	Адгезия к бетону, баллы
	5.4  
	разрыв когезионный
	разрыв когезионный

	Маслобензостойкость
	хорошая
	 хорошая
	ограниченно

	Устойчивость к 10% р-ру серной и др. кислот
	хорошая
	хорошая
	соотв. 3-й группе

 СНиП 2.03.11-85

	Устойчивость к 20% р-ру NaOH, KOH и их солей
	хорошая
	хорошая
	

	Цена
	договорная
	договорная
	договорная


      Области применения и перечень видов работ, выполненных с использованием    полиуретановой композиции «Литурен» 

      Полиуретановая композиция «Литурен» легко применима в промышленно-гражданском строительстве, машиностроении, химической промышленности и прочих отраслях для:

· создания антикоррозийного, гидроизоляционного и химстойкого покрытий металлических    (очищенных или с остатками плотнодержащейся ржавчины),   железобетонных и др. видов конструкций

· устройства износостойких покрытий 

· устройства защитного покрытия зданий и сооружений от воздействия агрессивной среды

· устройства антифрикционных покрытий

· гидроизоляции бетонных и других капиллярно-пористых покрытий

· устройства химстойкого и обеспыливающего износостойкого покрытия полов

· устройства долговечного покрытия паркетных и  деревянных полов, взамен лакового

· создания гидроизоляционно - облицовочного покрытия закрытых бассейнов

· устройства маслобензостойких покрытий емкостей и трубопроводов  

· создания защитного покрытия дымовых труб

· создания защитного покрытия канализационных коллекторов и градирен

· гидроизоляции стыков в местах примыкания материалов, имеющих разную степень линейного расширения

· создания эластичного гидроизоляционного покрытия, предотвращающего проникновение влаги через макро- и микротрещины в местах их появления, в результате воздействия динамических нагрузок на конструкции и сооружения 
· для ремонта и склеивания резиновых изделий   

· гидроизоляции различных видов стыков  

· защиты от воздействия морской воды и налипания водорослей

· капитального ремонта и восстановления защитных покрытий

· антикоррозийной обработки днища, порогов автомобилей от воздействия влаги, солей, ударов камней

· ремонта и увеличения долговечности мягких и металлических кровель.

Для использования на практике, в каждом конкретном случае, производитель полиуретановой композиции «Литурен» дает квалифицированную рекомендацию по выбору необходимой марки покрытия.
Указание   по  применению

      Полиуретановая композиция «Литурен»  наносится на подготовленную поверхность послойно, любым лакокрасочным методом (кисть, валик, безвоздушным распылением). Количество слоев и общая толщина покрытия зависит от назначения поверхности. Общая толщина защитного слоя   покрытия может составить от  0,1  до 20 мм.

     Перед нанесением композицию тщательно перемешивают и наносят на сухую поверхность при температуре окружающего  воздуха:  для двухупаковочного от +50С до +400С, для одноупаковочного состава    от –200С  до +400С.

     Расход композиции на однослойное покрытие зависит от впитывающей способности и шероховатости покрываемой поверхности и составляет для: 

                двухупаковочного  состава                     200-350 г/м2, 

               одноупаковочного цветного состава       150-200 г/м2, 

               одноупаковочного прозрачного состава   60-100 г/м2 

    Состав хранится и транспортируется в герметичной полимерной и металлической таре.

    Требования по подготовке поверхности, приготовлению состава и способы нанесения    изложены  в прилагаемых инструкциях. 

    Уважаемые господа, если вас заинтересовала наша продукция, просим обращаться по адресу: 198095, Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д.122, лит.Б, тел/факс: /812/ 251-81-95 

                www.Litform.ru,  Е-mail: Lituren@Litform.ru
